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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И РАЗДАЧИ КОРМОВ

Trioliet. Создано для вас.
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Trioliet – ведущая голландская компания по проектированию, производству и реализации оборудования и систем кормления 
скота молочных и мясных пород на современных профессиональных фермах. Залог успеха – 60�летний опыт в технологии 
кормления (силосом). Мы прислушиваемся к потребностям и пожеланиям фермеров, занимающихся молочным и мясным 
животноводством, что позволяет нам адаптировать наши машины к любым условиям в любой стране. Неудивительно, что 
сегодня Trioliet поставляет на экспорт свыше 70% своей продукции в более чем 40 стран по всему миру. Это машины для резки 
силоса блоками, загрузки, смешивания и раздачи животным.

Trioliet. Разработано для вас.



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И РАЗДАЧИ КОРМОВ

Trioliet постоянно предлагает новые разработки, новые технологии и новые методы.  Все внимание – на 
принцип работы и простоту обращения. Все машины – от резчиков силоса до самозагружающихся 
смесителей�кормораздатчиков – разрабатываются и проходят самые тщательные испытания на наших 
экспериментальных фермах, поэтому мы наиболее эффективно реагируем на постоянно меняющиеся 
потребности и пожелания владельцев скота мясных и молочных пород.

Продукция 



Механизм резки  на самозагружающихся моделях Trioliet отличают исключительно простой принцип работы и эффективность 
процесса резки. Как активные, так и фиксированные ножи изготовлены из качественной закаленной нержавеющей стали. 
Одинаковые и достаточно большие зубья ножей образуют угол резки, оптимальный для эффективной работы и продления срока 
службы в любых условиях. Механизм не требует частого технического обслуживания и очень надежен, благодаря 
исключительно простому прямому приводу без механизмов передачи. Независимо от мощности гидравлики трактора 
гидравлическая система смесителя при необходимости автоматически создает высокое давление для резки наиболее плотно 
спрессованного силоса. При работе с менее спрессованным силосом открывается второй контур для увеличения скорости 
работы. Механизм также хорошо справляется с резкой рулонов. Самая простая и быстрая система резки – один фиксированный 
нож с двумя мощными гидроцилиндрами с электрическим управлением. Эта система эффективна для ферм с кормлением 
преимущественно силосными рационами.

Механизм резки  Trioliet



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И РАЗДАЧИ КОРМОВ

Система резки�загрузки обеспечивает отличную возможность загрузки с низким требованием мощности и  с 
сохранением структуры кормов . То, что остается после отреза и загрузки — ровная и гладкая поверхность. 
Срез остается нетронутым, а структура не поврежденной,  что  позволяет избежать перегрева или других 
повреждений силосной массы.

Система резки-загрузки Trioliet: аккуратный, ровный срез 
и меньше потерь 



Вне зависимости от условий на Вашей ферме Trioliet сможет предложить подходящую модель смесителя�кормораздатчика, 
который будет раздавать кормовую смесь заданного рациона в любое время в нужное место и в объеме, необходимом для Ваших 
животных.

Полная выгрузка и равномерная раздача



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И РАЗДАЧИ КОРМОВ

VL
L  
B
C
T

H
X
K
S
ZK

= Передняя выгрузка
= Низкая выгрузка
= ПВХ транспортер
= Изогнутый цепной транспортер
= Tандемная ось

= Высокая выгрузка
= Усиленная конструкция с широкой выгрузкой
= Цепной транспортер
= Регулируемый цепной элеватор
= Боковые выгружные клапаны

Модели Solomix в зависимости от способа выгрузки 



В стандартную комплектацию электронной системы взвешивания Trioliet входят три тензодатчика, 
обеспечивающие максимальную точность. Каждая тензобалка имеет два датчика натяжения, так что показания 
обоих суммируются и выводится средняя величина. Датчикам большого диаметра не страшны перегрузки во 
время транспортировки. Позолоченные контакты обеспечивают большую эксплуатационную надежность, даже в 
самых экстремальных условиях. Цифровой дисплей помещен в ударопрочный влагонепроницаемый корпус.

Электронная система взвешивания



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И РАЗДАЧИ КОРМОВ

TFM Tracker – полноценное программное обеспечение на базе  Windows® для 
управления процессами кормления. TFM Tracker � разнообразные 
управленческие решения: контроль аккуратности операторов, отслеживание 
результатов кормления по подразделениям, online�обмен данными с внешними 
консультантами по кормлению, статистика операций с кормовыми 
компонентами, другие отчеты. TFM Tracker � управленческое вооружение 
прогрессивного животновода! Просто заполните базу данных кормовых 
компонентов, рационов, групп по продуктивности и парка смесителей в 
программе TFM Tracker. В процессе раздачи смеси в памяти индикатора 
регистрируется фактически загруженный вес компонентов, раздача смеси. Эти 
данные затем передаются через DataLink™ или DataKey™. TFM Tracker™ 
генерирует различные подробные отчеты в табличном или графическом виде.

Программное обеспечение для управления 
процессами кормления



Что делает смесители-кормораздатчики Trioliet особенными?  

Система горизонтального смешивания  
Двух и трехшнековые смесители�кормораздатчики Trioliet имеют запатентованные 
асимметричные клиновые вставки для по�настоящему эффективного горизонтального 
смешивания и полной выгрузки. 

Хороший обзор смесительной камеры
Широкое смотровое окошко в передней части смесительной 
камеры обеспечивает постоянный контроль за процессом 
смешивания.

Уникальная конструкция стойки шнека
Конический роликовый подшипник без 
техобслуживания в качестве верхней опоры 
шнека – поглощает все осевые нагрузки на шнек, 
полностью снимая нагрузки на планетарные 
редукторы. Подшипник скольжения для нижней 
опоры шнека – поглощает радиальные нагрузки 
на нижнюю часть шнека, а большое расстояние 
между подшипниками обеспечивает 
максимальную жесткость.

Специальное шасси для увеличения срока службы
Все смесители-кормораздатчики Trioliet имеют очень устойчивую конструкцию 
опоры шнека, расположенную на специальном шасси. В результате все нагрузки на 
шнек и его опору поглощаются шасси.



Обод жесткости   
Специальный обод жесткости Trioliet увеличивает 
срок службы смесительной камеры. 

Специальные шины Trioliet
Прочные шины Trioliet расположены под 
смесительной камерой, обеспечивая малую 
высоту машины. Такие смесители-
кормораздатчики очень удобны при работе с 
фронтальным загрузчиком и идеально подходят 
для низких въездных ворот.

Уникальная система взвешивания
Электронные системы взвешивания Trioliet в стандарте комплектуются тремя 
(прицепные смесители до 40 кубов) или пятью (для моделей 46 кубов и 52 куба) 
тензобалками для обеспечения максимальной устойчивости. Смесители на тягаче и 
двухшнековые стационарные смесители имеют 4-точечную взвешивающую систему. 
Каждая тензобалка оборудована двухсторонними тензодатчиками для максимальной 
точности взвешивания.
Дисплей весов размещен в ударопрочном корпусе. Также доступна масса опций и 
аксессуаров, например, передача данных через DataKey, пульты дистанционного 
управления, и компьютеры для установки в погрузчик.

Патентованные ножи шнека Trioform
Ножи шнека расположены горизонтально на лопастях 
шнека (параллельно днищу смесительной камеры)  для 
оптимизированного эффекта резки.
Снижение сопротивления с кормовой массой — 
снижение потребной мощности (экономия топлива).
Все ножи Trioform самозатачивающиеся с 
увеличенным сроком службы.

Специальный сварной шов шнека
Соединение сегментов шнека внахлест для 
увеличения  срока службы.

Шнек Twin Stream
Оптимальный процент заполнения смесительной 
камеры благодаря компактной конструкции шнека. 
Широкие лопасти шнека с плавными переходами 
для оптимальной равномерности и скорости 
смешивания. 
Оптимальное соотношение формы шнека и 
конструкции смесительной камеры для идеального 
равномерного смешивания.
Равномерная и быстрая раздача благодаря двум 
симметричным нижним лопастям.



Самозагружающийся смеситель�кормораздатчик с активным ножом

 1 шнек с ножами Trioform
 Постоянные обороты ВОМ
 Загрузочный рычаг с U�образным ножом (модель М)
 Может комплектоваться ковшовым захватом (модель 500 К)
 Фиксированное дышло для подсоединения к верхнему рычагу 
     навески трактора
 2 колеса
 2 боковых дозирующих клапана
 Управление рычагами на выносном блоке

Опция � гидравлическая 
система взвешивания 

Идеально перемешанная 
однородная кормовая смесь. 
Сохранены все полезные 
свойства компонентов смеси

 
Способ выгрузки

Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Макс. рабочая высота резки*

Высота в поднятом положении
Ширина отрезного ножа/грейфера

Высота выгрузки
Вес нетто

Минимальная потребная мощность
Количество ножей шнека

Типоразмер колес (2х)
Производительность гидронасоса трактора

Тип гидравлики базового трактора

5
4.00
2.15
2.20
1.93
3.50
2.35
1.23
0.55
2500
35/48
3
6.50 x 10  12 Ply

3м
м
м
м
м
м
м
м
м
кг
кВт/лс

25 л/мин при давлении 170 бар
с 1 клапаном одинарного действия

2 боковых выгружных клапана

10.0/75�15.3 18 Ply

7
4.70
2.25
2.30
2.14
3.90
2.60
1.23
0.70
3500
45/62
4

9
4.90
2.45
2.45
2.20
4.30
2.75
1.23
0.70
3750
50/68
4

* Рычаг в верхнем положении

Опции:
· Электронные весы 
· Гидравлические весы 
· Гидравлическая тормозная система
· Световая сигнализация 

· Механическое дистанционное управление
· Электрическое управление
· Резиновые кожухи боковых клапанов
· Гидравлический домкрат

· Длинный нож шнека
· Нож шнека с наплавкой

Стандартная 
комплектация



Стандартная 
комплектация

с 1 клапаном одинарного действия

Самозагружающийся смеситель�кормораздатчик

 1 шнек с ножами Trioform
 1 контрнож
 Постоянные обороты ВОМ
 Загрузочная платформа
 Регулируемое дышло
 Передний поперечный транспортер 
 2 больших одинарных колеса
 Механическое дистанционное управление

Специальные опорные 
колесики  под загрузочной 
платформой предотвращают 
ее преждевременный износ

Непревзойденная 
скорость загрузки

Быстрая 
равномерная раздача

Передний поперечный транспортер
12
5.30
2.47
2.94
1.92
0.52
0.74
2.20
4750
4500
60/82
7

305/70 R 19.5

10
5.30
2.47
2.62
1.92
0.52
0.74
2.20
4450
4000
55/75
6

25 л/мин при давлении 170 бар

 
Способ выгрузки

Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Высота выгрузки

Высота выгрузки с удлинителем
Ширина U�образной загрузочной платформы

Вес нетто
Максимальная загрузка

Минимальная потребная мощность
Количество ножей шнека

Типоразмер колес (2х)
Производительность гидронасоса трактора

Тип гидравлики базового трактора

Опции:
· Электронные весы 
· Понижающий редуктор
· Электрическое управление 
· Гидропривод контрножа
· Гидравлический домкрат

· Гидравлические тормоза
· Щеточный чистик загрузочной платформы
· Световая сигнализация
· Регулировка скорости поперечного транспортера
· Длинный нож шнека

· Удлинитель поперечного 
  транспортера

3м
м
м
м
м
м
м
м
м
кг
кВт/лс



Самозагружающийся смеситель�кормораздатчик с активным ножом

Стандартная 
комплектация

 1 шнек с ножами Trioform
 1 контрнож
 Постоянные обороты ВОМ
 Регулируемое дышло
 Передний поперечный транспортер 
 2 больших одинарных колеса
 U�образная рама с гидроприводом 
     режущих ножей
 Механизм загрузки с гидроприводом
 Электрическое управление
 Гидравлические тормоза

Ровный, 
аккуратный срез –  
до основания

Идеальная 
аккуратность среза. 

Поверхность среза 
ровная: плотность 

бурта не нарушается, 
поэтому силос не горит и 

не окисляется.

Надежный механизм резки�загрузки скругленной формы с высотой резки до 4,0 м 
3способен за один заход отрезать как минимум 3,5 м  силоса.

Механизм загрузки поднимает силос в конусообразную смесительную камеру.

8
5.02
2.40
2.82
1.92
3.15
2.04
0.50
0.70
5485
3500
50/68
5

 
Способ выгрузки

Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Максимальная высота среза
Ширина U�образного ножа

Высота выгрузки
Высота выгрузки с удлинителем

Вес нетто
Максимальная загрузка

Минимальная потребная мощность
Количество ножей шнека

Типоразмер колес (2х)
Производительность гидронасоса трактора

Тип гидравлики базового трактора

3м
м
м
м
м
м
м
м
м
кг
кг
кВт/лс

12
5.22
2.60
2.99
2.00
3.60
2.24
0.50
0.70
6090
4500
60/82
6

10
5.22
2.60
2.82
2.00
3.15
2.24
0.50
0.70
5840
4000
55/75
6

285/70 R 19.5 295/60 R 22.5
25 л/мин при давлении 170 бар

Опции:
· Электронные весы 
· Понижающий редуктор
· Гидропривод контрножей
· Гидравлический домкрат
· Гидравлические тормоза

· Щеточный чистик загрузочной платформы
· Световая сигнализация
· Регулировка скорости поперечного транспортера
· Удлинитель поперечного транспортера
· Длинный нож шнека  

· Ножи с твердосплавным 
  покрытием

с 1 клапаном одинарного действия

Передний поперечный транспортер



Самозагружающийся смеситель-кормораздатчик с активным ножом

Стандартная 
комплектация

 
 2 шнека с ножами Trioform
 1 контрнож
 Постоянные обороты ВОМ
 Регулируемое дышло
 Передний поперечный транспортер 
 4 больших одинарных колеса
 Электрическое управление
 U�образная рама с гидроприводом режущих ножей
 Механизм загрузки с гидроприводом
 Гидравлические тормоза
 Тандемная колесная ось

При помощи всего одной машины 
производится загрузка всех 

компонентов кормового рациона, 
качественное смешивание и 

раздача при сохранении 
структуры корма

Электрическое
управление

12
6.46
2.25
2.74
1.69
4.00
1.84
0.75
8380
5000
58/79
4

 
Способ выгрузки

Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Максимальная высота среза

Ширина U�образной рамы
Высота выгрузки

Вес нетто
Максимальная загрузка

Минимальная потребная мощность
Количество ножей шнека

Типоразмер колес (2х)
Производительность гидронасоса трактора

Тип гидравлики базового трактора

16
7.27
2.65
2.84
1.88
4.00
2.20
0.88
10100
8000
82/112
5

3м
м
м
м
м
м
м
м
кг
кг
кВт/лс

235/75 R 17.5 435/50 R 19.5
30 л/мин при давлении 170 бар

Опции:
· Электронные весы 
· Понижающий редуктор
· Гидропривод контрножей
· Гидравлический домкрат
· Гидравлические тормоза

· Щеточный чистик  загрузочной платформы
· Световая сигнализация
· Регулировка скорости поперечного транспортера
· Удлинитель поперечного транспортера
· Ножи с твердосплавным покрытием

· Длинный нож шнека 

с 1 клапаном одинарного действия

Передний поперечный транспортер



 1 шнек с ножами Trioform
 1 контрнож
 Фиксированный сменный нож из 
     нержавеющей стали (U�образной формы) 
 Резка давлением
 Механизм загрузки с гидроприводом
 Регулируемое дышло
 Передний поперечный транспортер 
 2 больших одинарных колеса
 Щеточный чистик загрузочной платформы
 Электрическое управление
 Гидравлические тормоза

Ровный аккуратный срез

Компактный дизайн

Фиксированный нож

Способ выгрузки
Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Максимальная высота среза
Ширина U�образного ножа

Высота выгрузки
Высота выгрузки с удлинителем

Вес нетто
Максимальная загрузка

Минимальная потребная мощность
Количество ножей шнека

Типоразмер колес (2х)
Производительность гидронасоса трактора

Тип гидравлики базового трактора

8
5.02
2.45
2.77
2.00
2.90
2.04
0.50
0.70
5710
3750
50/68
5

10
5.20
2.65
2.77
2.00
2.90
2.24
0.50
0.70
6065
3750
55/75
6

12
5.20
2.65
3.09
2.00
3.70
2.24
0.50
0.70
6365
4500
60/82
6

Передний поперечный транспортер
3м

м
м
м
м
м
м
м
м
кг
кг
кВт/лс

295/70 R 22.5
25 л/мин при давлении 170 бар

Опции:
· Электронные весы 
· Понижающий редуктор
· Гидропривод контрножей
· Гидравлический домкрат
· Гидравлические тормоза

· Световая сигнализация
· Регулировка скорости поперечного транспортера
· Удлинитель поперечного транспортера
· Длинный нож шнека 
· Ножи с твердосплавным покрытием 

с 1 клапаном одинарного действия

Самозагружающийся смеситель-кормораздатчик с фиксированным ножом

Стандартная 
комплектация



Передний поперечный транспортер

Опции:
· Электронные весы 
· Кондиционер
· Система проталкивания кормов
· Боковой сдвиг для поперечного транспортера

· Плоский поперечный цепной транспортер (VLH-K)
· Изогнутый поперечный транспортер (VLH-C)

 1 шнек с ножами Trioform
 Телескопический U-образный нож  
 Широкий ленточный транспортер
 Кабина с вращающимся креслом (180°) и управлением 
 Передний поперечный транспортер
 Дизельный двигатель (63 кВт)
 Задний и передний стеклоочиститель 
 Камера заднего вида

10
7.60
2.55
2.65
2.33
2.45
4.11
4.50
1.45
0.55
0.56
63/86
4
25
30
385/65 R 22.5 
295/60 R 22.5
120

12
7.60
2.55
2.95
2.33
2.45
4.11
4.50
1.45
0.55
0.56
63/86
5
25
30
385/65 R 22.5 
295/60 R 22.5
120

Способ выгрузки
Объем
Длина

Ширина
Высота

Ширина колеи (передние колеса)
Ширина колеи (задние колеса)

Расстояние между осями (передней-задней)
Максимальная высота среза

Ширина среза
Глубина среза

Высота выгрузки
Мощность двигателя при 2200 об/мин

Количество ножей на шнеке
Максимальная скорость

Максимальный преодолеваемый уклон
Типоразмер колес (передние)

Типоразмер колес (задние)
Объем топливного бака

3м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
кВт/лс

км/ч
%

л

Самоходный  смеситель-кормораздатчик с системой резки-загрузки

Стандартная 
комплектация

Данные показатели не являются окончательными. Trioliet оставляет за собой 
право вносить изменения в дизайн и технические характеристики. 



 2 вертикальных шнека 
     с гидростатическим приводом
 U�образный нож со встроенным
     подающим ротором 
 Широкий ленточный транспортер

 Гидростатический привод с передней 
     приводной осью
 Задняя ось с параболической 
     подвеской и гидростатическим приводом
 Гидропривод регулировки высоты кабины
 6�цилиндровый дизельный двигатель (129 кВт)
 Электронная система взвешивания (EZ 3600V)
 Круиз контроль
 Охлаждающая система Clean Fix
 Рабочее освещение

17
9.36
2.45
2.85
2.35
4.26
5.10
1.85
0.30
0.90
9.60
6.00
129
0�12
30
0�40
9

Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Расстояние между осями (передней�задней)

Максимальная высота среза
Ширина резки
Глубина резки

Высота выгрузки
Радиус разворота с передним приводом

Радиус разворота с полным приводом
Мощность двигателя при 1800 об/мин

Макс. скорость на низкой передаче
Макс. уклон на низкой передаче

Макс. скорость на высокой передаче
Макс. уклон на высокой передаче

Типоразмер колес
Объем топливного бака

3м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
кВт/лс
км/ч
%
км/ч
%

л

20
9.82
2.45
2.85
2.35
4.51
5.10
1.85
0.30
0.90
10.00
6.40
129
0�12
30
0�40
9

24
9.92
2.45
3.20
2.35
4.51
5.10
1.85
0.30
0.90
10.00
6.50
129
0�12
30
0�40
9

435/50 R 19.5 (4х)
185

Опции:
· Полный привод
· 4 управляемых колеса
· Климат контроль
· Поворотная видео камера
· Задний клапан премиксов

· Гидропривод контрножей
· Обод для сена в рулонах
· 150�кВт двигатель (205 л.с.)
· Откидной выгружной лоток

Самоходный  смеситель-кормораздатчик с системой резки-загрузки

Стандартная 
комплектация

· Камера 
· Задний клапан для премиксов



Самоходный  смеситель-кормораздатчик с системой резки-загрузки



Смеситель�кормораздатчик с поперечным ленточным транспортером

 1 шнек с ножами Trioform
 1 или 2 контрножа
 Постоянные обороты ВОМ
 Обод жесткости
 Низкое дышло
 Передний поперечный ПВХ транспортер 
 2 больших колеса
 Механическое дистанционное управление
 Гидравлические тормоза 

Опция – задний 
поперечный транспортер 

Передний поперечный транспортер 
для раздачи налево или направо

7
4.56
2.15
2.40
1.86
0.74
2585
2500
40/55
4
340/55�16 

Способ выгрузки
Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Высота выгрузки

Вес нетто
Максимальная загрузка

Минимальная потребная мощность
Количество ножей шнека

Типоразмер колес (2х)
ВОМ

Система взвешивания
Производительность гидронасоса трактора

Тип гидравлики базового трактора

8
4.82
2.30
2.48
1.91
0.75
3540
3500
48/66
5
400/45 L 17.5

9
4.70
2.15
2.76
1.86
0.74
2825
3000
44/60
5
340/55�16

540 об/мин
3 тензодатчика

20 л/мин при давлении 170 бар

Опции:
· Электронные весы 
· Электрическое управление
· Гидропривод контрножей
· Гидравлический домкрат
· Понижающий редуктор

· Обод для сена в рулонах
· Световая сигнализация
· Гидравлические тормоза
· Воронка для минералов
· Задний транспортер  (модель 1200 ALH�B)

· Регулировка скорости поперечного транспортера
· Длинный нож шнека

3м
м
м
м
м
м
кг
кг
кВт/лс

Передний поперечный транспортер

с 1 клапаном одинарного действия

Стандартная 
комплектация



Смеситель-кормораздатчик  с поперечным ленточным транспортером

540 об/мин
3 тензодатчика

20 л/мин при давлении 170 бар

Удлинение поперечного ленточного транспортера

Способ выгрузки
Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Высота выгрузки

Вес нетто
Максимальная загрузка

Количество ножей шнека
Минимальная потребная мощность

Типоразмер колес (2х)
ВОМ

Система взвешивания
Производительность гидронасоса трактора

Тип гидравлики базового трактора

3м
м
м
м
м
м
кг
кг

кВт/лс

10
4.90
2.30
2.77
1.91
0.75
3740
4000
6
48/65

10
5.02
2.44
2.48
2.11
0.75
4030
4500
6
55/75

12
4.92
2.45
2.94
1.91
0.75
4050
4500
7
55/75

12
5.08
2.45
2.94
1.91
0.75
4050
4500
7
55/75

14
5.20
2.44
3.01
2.11
0.75
4550
5000
9
60/82

Передний поперечный транспортер

400/45 L 17.5

с 1 клапаном одинарного действия



Смеситель-кормораздатчик с поперечным цепным транспортером

Способ выгрузки
Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Длина цепного транспортера

Высота выгрузки
Высота до нижней части транспортера

Вес нетто
Максимальная загрузка

Количество ножей шнека
ВОМ

Минимальная потребная мощность
Типоразмер колес (2х)

Производительность гидронасоса трактора
Тип гидравлики базового трактора

8
4.82
2.30
2.48
1.91
2.30
0.75
0.53
3540
3500
5

48/66
540 об/мин

20 л/мин при давлении 170 бар

Опции:
· Электронные весы 
· Электрическое управление
· Гидропривод контрножей
· Гидравлический домкрат
· Понижающий редуктор

· Обод для сена в рулонах
· Рабочее освещение
· Гидравлические тормоза
· Воронка для минералов
· Выгружной транспортер с боковым смещением 

3м
м
м
м
м
м
м
м
кг
кг

кВт/лс

Передний поперечный цепной транспортер

с 1 клапаном одинарного действия

10
4.90
2.30
2.77
1.91
2.30
0.75
0.53
3740
4000
6

50/68

10
5.02
2.44
2.48
2.11
2.44
0.75
0.53
4030
4500
6

55/75

12
4.92
2.45
2.94
1.91
2.30
0.75
0.53
4050
4500
7

55/75

14
5.20
2.44
3.01
2.11
2.44
0.75
0.53
4540
5000
9

60/82
400/45 L 17.5

· Регулятор скорости транспортера
· Длинный нож шнека

 1 шнек с ножами Trioform
 2 контрножа
 Постоянные обороты ВОМ
 Регулируемое дышло с серьгой 45 мм
 Широкоугольный карданный вал
 Передний поперечный цепной транспортер 
 2 широких колеса
 Механическое дистанционное управление
 Обод жесткости
 Гидравлические тормоза 

Стандартная 
комплектация



Смеситель-кормораздатчик с изогнутым выдвижным цепным транспортером 

8
4.82
2.30
2.48
1.91
2.30
0.99
1.21
0.82
1.04
3540
3500
5
48/66

10
4.90
2.30
2.77
1.91
2.30
0.99
1.21
0.82
1.04
3740
4000
6
50/68

10
5.02
2.54
2.48
2.11
2.54
1.06
1.30
0.89
1.13
4030
4500
6
55/75

12
4.92
2.45
2.94
1.91
2.30
0.99
1.21
0.82
1.04
4050
4500
7
55/75

14
5.20
2.54
3.01
2.11
2.54
1.06
1.30
0.89
1.13
4540
5000
9
60/82

Способ выгрузки
Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Длина поперечного транспортера

Высота разгрузки (центр)
Высота разгрузки (сдвиг в сторону)

Мин. высота разгрузки (центр)
Мин. высота разгрузки (сдвиг в сторону)

Вес нетто
Максимальная загрузка

Количество ножей на шнеке
Минимальная потребная мощность

ВОМ (стандарт – 1  “ 20 шлицев)
Типоразмер колес 

Производительность гидронасоса трактора
Тип гидравлики базового трактора

3м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
кг
кг

кВт/лс

Поперечный цепной транспортер с боковым сдвигом 

540 об/мин
400/45 L 17.5 

20 л/мин при давлении 170 бар

Опции:
· Электронные весы 
· Электрическое управление
· Понижающий редуктор

· Освещение
· Смещенная серьга
· Обод для рулонов (металл/резина)
 

· Усиленный карданный вал
· Длинные ножи шнека
· Ножи шнека с наплавкой
 

с 1 клапаном двойного действия

 1 шнек с ножами Trioform
 2 контрножа
 Постоянные обороты ВОМ
 Регулируемое дышло с серьгой 45 мм
 Изогнутый поперечный цепной транспортер
     L=2.54 мм с боковым смещением 35 см вправо
     и 25 см влево, выгрузка направо и налево 
     (1000L/1400)
 2 широких колеса
 Механическое дистанционное управление
 Обод для сена в рулонах
 Гидравлические тормоза 

Стандартная 
комплектация



  1 шнек с ножами Trioform
  1  или 2 контрножа
 Постоянные обороты ВОМ
 Регулируемое дышло
 Обод жесткости
 2 больших боковых дозирующих клапана
 Откидной выгружной лоток 
 Мягкий кожух клапана 
     с увеличенным просветом
 2 широких колеса 
 Управление напрямую от 
     гидравлики трактора (кроме 500ZK)
 Гидравлические тормоза (кроме 500ZK)

Solomix 1 500 ZK 

Полная выгрузка 
благодаря новой

конструкции 
выгружного клапана

и кожухов

3м
м
м
м
м
м
кг
кг
шт
кВт/лс

Способ выгрузки
Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Высота выгрузки (без лотка)

Вес нетто
Максимальная загрузка

Количество ножей шнека
Минимальная потребная мощность

Типоразмер колес (2х)

ВОМ
Система взвешивания

Производительность гидронасоса трактора
Тип гидравлики базового трактора

5
4.23
2.18
2.15
1.78
0.81
1900
2200
4
40/55
10.0/75�15.3 
18 Ply

7
4.38
2.30
2.40
1.86
0.82
2430
2500
4
40/55
340/55�16       

8
4.54
2.46
2.50
1.91
0.82
3290
3500
5
48/66
400/45 L
17.5       

9
4.49
2.30
2.76
1.86
0.82
2670
3000
5
44/60
340/55�16

10
4.62
2.46
2.77
1.91
0.82
3490
4000
6
50/68
400/45 L
17.5

2 боковых выгружных клапана 

540 об/мин

20 л/мин при давлении 170 бар
3 тензодатчика

Опции:
· Электронные весы* 
· Электрическое управление
· Гидропривод контрножей
· Гидравлический домкрат
· Понижающий редуктор
· Обод для сена в рулонах

· Цепной транспортер
· Мех. дистанционное управление *
· Длинный нож шнека
· Световая сигнализация *
· Воронка для минералов

· Резиновые кожухи клапанов *
· Гидравлические тормоза
· Регулируемая направляющая выгрузки
· Пневматические тормоза *

с 2 клапанами двойного действия

* Стандарт для 7ZK , 10 ZK

Смеситель-кормораздатчик с боковыми выгружными клапанами

Стандартная 
комплектация



3м
м
м
м
м
м
кг
кг

кВт/лс

540 об/мин

20 л/мин при давлении 170 бар
3 тензодатчика

Способ выгрузки
Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Высота выгрузки (без лотка)

Вес нетто
Максимальная загрузка

Количество ножей шнека
Минимальная потребная мощность

Типоразмер колес (2х)
ВОМ

Система взвешивания
Производительность гидронасоса трактора

Тип гидравлики базового трактора

10
4.78
2.69
2.48
2.11
0.82
3590
4500
6
55/75

12
4.68
2.46
2.96
1.91
0.82
3685
4500
6
55/75

12
4.86
2.69
2.76
2.11
0.82
3800
4500
7
60/82

14
4.92
2.69
3.01
2.11
0.82
4100
5000
9
60/82

2 боковых выгружных клапана

с 2 клапами двойного действия

400/45 L 17.5

Смеситель-кормораздатчик с боковыми выгружными клапанами



Профессиональный двухшнековый смеситель-кормораздатчик 

Стандартная 
комплектация

 2 шнека с ножами Trioform
 2 контрножа
 Постоянные обороты ВОМ
 Регулируемое дышло
 Передний поперечный транспортер 
 2 больших одинарных колеса
 Гидравлические тормоза 
 Механическое дистанционное управление
 Обод жесткости

Опция – 
задний дозирующий 
клапан

Механическое дистанционное 
управление в стандартном исполнении Solomix 2 1000 VLL�B

3м
м
м
м
м
м
кг
кг
кВт/лс

Способ выгрузки
Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Высота выгрузки

Вес нетто
Максимальная загрузка

Минимальная потребная мощность
Количество ножей шнека

Типоразмер колес (2x)
ВОМ

Система взвешивания
Производительность гидронасоса трактора

Тип гидравлики базового трактора

10
5.63
2.12
2.40
2.05
0.55
3420
4000
48/65
3

12
5.69
2.15
2.67
2.05
0.55
4100
4500
48/65
4

12
6.06
2.29
2.48
2.29
0.55
4600
5000
55/75
5

14
6.08
2.29
2.74
2.29
0.55
5700
6000
55/75
5

16
6.11
2.29
2.92
2.29
0.55
5900
6600
60/82
5

315/80�22.5 18 Ply 385/65 – 22.5 18 Ply
540 об/мин

20 л/мин при давлении 170 бар
3 тензодатчика

Передний поперечный транспортер

Опции:
· Электронные весы* 
· Гидропривод контрножей
· Понижающий редуктор
· Гидравлический домкрат

· Удлинитель поперечного транспортера
· Электрическое управление
· Обод для сена в рулонах
· Рабочее освещение *

· Пневматические тормоза *
· Воронка для минералов *
· Длинные ножи шнека 

с 1 клапаном одинарного действия

* стандарт для 12 VL



Профессиональный двухшнековый смеситель-кормораздатчик 

Опция – программируемый
компьютер системы 

взвешивания

Опция – электрическое
управление

Способ выгрузки
Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Высота выгрузки

Вес нетто
Максимальная загрузка

Минимальная потребная мощность
Количество ножей шнека

Типоразмер колес
ВОМ

Система взвешивания
Производительность гидронасоса трактора

Тип гидравлики базового трактора

3м
м
м
м
м
м
кг
кг
кВт/лс

2x

Передний поперечный транспортер
16
6.60
2.44
2.59
2.42
0.55
5950
6550
62/85
5

18
6.61
2.44
2.75
2.42
0.55
6350
7400
62/85
5

20
6.67
2.44
2.95
2.42
0.55
6600
8000
70/96
5

385/65 � 22.5 18 Ply
540 об/мин

20 л/мин при давлении 170 бар
3 тензодатчика

с 1 клапаном одинарного действия



Двухшнековый смеситель-кормораздатчик большого объема

 2 шнека с ножами Trioform
 2 контрножа
 Постоянные обороты ВОМ
 Регулируемое дышло 
 Передний ленточный ПВХ транспортер
 Два больших колеса 
 Гидравлические тормоза
 Механическое дистанционное управление
 Обод жесткости

Быстрая и 
равномерная 

раздача

 
Способ выгрузки

Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Высота выгрузки

Вес нетто
Максимальная загрузка

Минимальная потребная мощность
Количество ножей шнека

Типоразмер колес (2x)
Производительность гидронасоса трактора

Тип гидравлики базового трактора

12
6.19
2.16
2.50
1.71
0.74
5000
4500
60/82
4

15
6.56
2.28
2.63
1.91
0.74
5600
5000
62/85
5

16
6.60
2.28
2.76
1.91
0.74
5700
5000
62/85
5

18
7.08
2.28
2.83
2.15
0.88
6200
7300
75/102
5

20
7.14
2.29
3.01
2.15
0.88
6900
6600
75/102
5

20
7.50
2.44
2.66
2.15
0.88
6900
6600
82/112
5

Передний поперечный транспортер 

400/45 L 17.5 435/50 R 19.5 
20 л/мин при давлении 170 бар

Опции:
· Электронные весы 
· Гидропривод контрножей
· Понижающий редуктор
· Гидравлический домкрат

· Удлинитель транспортера
· Электрическое управление
· Обод для сена в рулонах 
· Рабочее освещение 

· Пневматические тормоза
· Воронка для минеральных добавок 
· Задний поперечный транспортер (ALH�В)
· Длинный нож шнека

3м
м
м
м
м
м
кг
кг
кВт/лс

с 1 клапаном одинарного или двойного действия

Стандартная 
комплектация



Двухшнековый смеситель-кормораздатчик большого объема

Опции:
· Электронные весы 
· Гидропривод контрножей
· Понижающий редуктор
· Электрическое управление
· Гидравлический домкрат

· Удлинитель транспортера
· Несколько опций по колесам
· Обод для сена в рулонах 
· Световая сигнализация 
· Пневматические тормоза

· Воронка для минералов 
· Программируемые весы
· Длинный нож шнека

 2 шнека с ножами Trioform
 2 контрножа
 Постоянные обороты ВОМ
 Регулируемое дышло
 Передний транспортер
 Тандемная ось с одинарными колесами
 Гидравлические тормоза
 Механическое дистанционное управление
 Обод жесткости

3м
м
м
м
м
м

кг
кг
кВт/лс

Модель VLH�B�T в стандартном исполнении 
оборудована четырьмя одинарными 

колесами на плавающей тандемной оси

Легко справляется 
с рулонами и тюками

Передний поперечный транспортер
 

Способ выгрузки
Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Высота выгрузки

Вес нетто
Максимальная загрузка

Минимальная потребная мощность
Типоразмер колес (4х)

Количество ножей шнека
ВОМ

Система взвешивания
Производительность гидронасоса трактора

Тип гидравлики базового трактора

20
7.13
2.29
3.04
1.87
0.91
7200
8800
75/102
5

24
7.20
2.44
3.25
1.87
0.91
7700
10000
80/109
7

295/65 R 22.5
540 об/мин

20 л/мин при давлении 170 бар
3 тензодатчика

с 1 клапаном одинарного действия

Стандартная 
комплектация



Двухшнековый смеситель-кормораздатчик большого объема

Стандартная 
комплектация

 2 шнека с ножами Trioform
 2 контрножа
 Постоянные обороты ВОМ
 Регулируемое дышло
 Широкоугольный карданный вал 1 3/8" 6
 Регулируемое дышло с серьгой 45 мм
 Передний цепной транспортер
 Два больших одинарных колеса 
 Гидравлические тормоза
 Обод жесткости
 Механическое управление

 
Способ выгрузки

Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Длина цепного транспортера

Высота выгрузки
Высота до нижней части транспортера

Вес нетто
Максимальная загрузка

ВОМ
Количество ножей шнека

Минимальная потребная мощность
Типоразмер колес (2x)

Производительность гидронасоса трактора
Тип гидравлики базового трактора

12
6.19
2.16
2.50
1.71
2.30
0.74
0.53
5000
4500

4
60/82

15
6.56
2.28
2.63
1.91
2.30
0.74
0.53
5600
5000

5
62/85

16
6.60
2.28
2.76
1.91
2.30
0.74
0.53
5700
5000

5
62/85

18
7.08
2.28
2.83
2.15
2.30
0.88
0.66
6200
7300

5
75/102

20
7.14
2.29
3.01
2.15
2.30
0.88
0.66
6900
6600

5
75/102

20
7.50
2.44
2.66
2.15
2.44
0.88
0.66
6900
6600

5
82/112

Передний цепной поперечный транспортер 

400/45 L 17.5 

540 об/мин

435/50 R 19.5 
20 л/мин при давлении 170 бар

Опции:
· Электронные весы 
· Электрическое управление
· Гидропривод контрножей
· Понижающий редуктор

· Обод для сена в рулонах 
· Рабочее освещение
· Длинный нож шнека 
· Воронка для минеральных добавок

· Выгружной транспортер с боковым сдвигом
· Регулятор скорости транспортера

3м
м
м
м
м
м
м
м
кг
кг

кВт/лс

с 1 клапаном одинарного действия



Двухшнековый смеситель-кормораздатчик большого объема

Стандартная 
комплектация

 2 шнека с ножами Trioform
 2 контрножа
 Постоянные обороты ВОМ
 Регулируемое дышло
 Широкоугольный карданный вал 1 3/8" 6
 Регулируемое дышло с серьгой 45 мм
 Передний цепной транспортер
 Механическое управление
 Тандемная ось с большими 
     одинарными колесами 
 Гидравлические тормоза
 Обод жесткости

 
Способ выгрузки

Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Длина цепного транспортера

Высота выгрузки
Высота до нижней части транспортера

Вес нетто
Максимальная загрузка

ВОМ
Количество ножей шнека

Минимальная потребная мощность
Типоразмер колес (2x)

Производительность гидронасоса трактора
Тип гидравлики базового трактора

3м
м
м
м
м
м
м
м
кг
кг

кВт/лс

Опции:
· Электронные весы 
· Гидропривод контрножей
· Понижающий редуктор
· Электрическое управление
· Гидравлический домкрат

· Длинный нож шнека
· Обод для сена в рулонах 
· Рабочее освещение 
· Регулятор скорости транспортера
· Выгружной транспортер с боковым сдвигом 

· Воронка для минеральных добавок 

Передний цепной поперечный транспортер
20
7.13
2.29
3.04
1.87
2.30
0.91
0.69
7200
8800

5
75/102

24
7.20
2.44
3.25
1.87
2.30
0.91
0.69
7700
10000

7
80/109

295/60 R 22.5

540 об/мин

20 л/мин при давлении 170 бар
с 1 клапаном одинарного действия



20
7.14
2.29
3.01
2.15
2.30
1.12
1.34

0.95

1.17
6900
6600
5

75/102

Способ выгрузки
Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Длина поперечного транспортера

Высота разгрузки (центр)
Высота разгрузки (сдвиг в сторону)

Высота до нижней части транспортера
(полностью задвинут) 

Высота до нижней части транспортера
(сдвиг в сторону)

Вес нетто
Максимальная загрузка

Количество ножей шнека
ВОМ

Минимальная потребная мощность
Типоразмер колес (2x) 

Производительность гидронасоса трактора
Тип гидравлики базового трактора

3
м
м
м
м
м
м
м
м

м

м
кг
кг

кВт/лс

Поперечный цепной транспортер с боковым сдвигом 

540 об/мин

400/45 R 17.5 435/50 R 19.5 
20 л/мин при давлении 170 бар

с 1 клапаном одинарного действия

Смеситель-кормораздатчик с изогнутым выдвижным цепным транспортером 

 Изогнутый поперечный цепной транспортер
     L=2.30 мм с боковым смещением 35 см вправо
     и 25 см влево, выгрузка направо и налево 
     (1200/2000VLCH)
 Два больших одинарных колеса
 Механическое дистанционное управление
 Обод жесткости
 Гидравлические тормоза 

Стандартная 
комплектация

20
7.50
2.54
2.66
2.15
2.54
1.19
1.43

1.02

1.26
6900
6600
5

82/112

18
7.08
2.28
2.83
2.15
2.30
1.12
1.34

0.95

1.17
6200
7300
5

75/102

16
6.60
2.28
2.76
1.91
2.30
0.99
1.21

0.82

1.04
5700
5000
5

62/85

15
6.56
2.28
2.63
1.91
2.30
0.99
1.21

0.82

1.04
5600
5000
5

62/85

12
6.19
2.16
2.50
1.71
2.30
0.99
1.21

0.82

1.04
5000
4500
4

60/82

Опции:
· Электронные весы 
· Электрическое управление
· Понижающий редуктор

· Обод для рулонов (резина или сталь)
· Рабочее освещение
· Серьга со смещением

· Усиленный карданный вал
· Ножи шнека с наплавкой
· Длинный нож шнека

 2 шнека с ножами Trioform
 2 контрножа
 Постоянные обороты ВОМ
 Регулируемое дышло с серьгой 45 мм
 Широкоугольный карданный вал 1 3/8" 6



20
7.13
2.30
3.04
1.87
2.30
1.15
1.37

0.98

1.20
7200
8800
5

75/102

24
7.20
2.44
3.25
1.87
2.54
1.15
1.37

0.98

1.20
7700
10000
7

80/109

Способ выгрузки
Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Длина поперечного транспортера

Высота разгрузки (центр)
Высота разгрузки (сдвиг в сторону)

Высота до нижней части транспортера
(полностью задвинут) 

Высота до нижней части транспортера
(сдвиг в сторону)

Вес нетто
Максимальная загрузка

Количество ножей шнека
ВОМ

Минимальная потребная мощность
Типоразмер колес (2x) 

Производительность гидронасоса трактора
Тип гидравлики базового трактора

3
м
м
м
м
м
м
м
м

м

м
кг
кг

кВт/лс

Поперечный цепной транспортер с боковым сдвигом 

540 об/мин

295/60 R 22.5 
20 л/мин при давлении 170 бар
с 1 клапаном одинарного действия

Смеситель-кормораздатчик с изогнутым выдвижным цепным транспортером 

 2 шнека с ножами Trioform
 2 контрножа
 Постоянные обороты ВОМ
 Регулируемое дышло с серьгой 45 мм
 Широкоугольный карданный вал 1 3/8" 6
 Изогнутый поперечный цепной транспортер
     L=2.30 мм с боковым смещением 35 см вправо
     и 25 см влево, выгрузка направо и налево 
     (2000/2400)
 Тандемная ось с 4 колесами
 Механическое дистанционное управление
 Обод жесткости
 Гидравлические тормоза 

Стандартная 
комплектация

Опции:
· Электронные весы 
· Электрическое управление
· Понижающий редуктор

· Обод для рулонов (резина или сталь)
· Рабочее освещение
· Серьга со смещением

· Усиленный карданный вал
· Ножи шнека с наплавкой
· Длинный нож шнека



 Мягкий кожух клапана 
     с увеличенным просветом
 Редуктор с системой охлаждения (2400L)
 Гидравлические тормоза
 2 широких колеса (1200�2000L)
 2 спаренных колеса (2400L)
 Управление от гидравлики трактора 

Быстрая и 
равномерная 
раздача

 
Способ выгрузки

Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Высота выгрузки*

Вес нетто
Максимальная загрузка

Количество ножей шнека
Минимальная потребная мощность

Типоразмер колес

ВОМ
Система взвешивания

Производительность гидронасоса трактора
Тип гидравлики базового трактора

*без лотка

3м
м
м
м
м
м
кг
кг

кВт/лс

12
6.05
2.24
2.50
1.71
0.82
5000
4500
4
60/82

15
6.36
2.33
2.64
1.91
0.82
5400
5000
5
62/85

14
6.07
2.25
2.74
1.80
0.82
5350
4800
5
62/85

16
6.40
2.32
2.77
1.91
0.82
5400
5000
5
62/85

18
6.86
2.46
2.83
2.15
0.95
6000
7500
5
75/102

20
6.93
2.46
3.00
2.15
0.95
6600
6900
5
75/102

20
7.28
2.69
2.66
2.15
0.95
6700
6800
5
82/102

24
7.37
2.74
3.02
2.41
0.97
8200
7800
7
88/120

2 боковых выгружных клапана 

                                          275/70 R 
                                          22.5 (4x)

540 об/мин 1000 об/мин

20 л/мин при давлении 170 бар
3 тензодатчика

Опции:
· Электронные весы 
· Электрическое управление
· Гидропривод контрножей
· Гидравлический домкрат
· Понижающий редуктор
· Обод для сена в рулонах

· Программируемые весы
· Цепной/ленточный транспортер 
· Механическое дистанционное управление*
· Рабочее освещение*
· Пневматические тормоза*
· Откидной лоток выгружного клапана

· Воронка для минералов*
· Резиновые кожухи клапанов*
· Регулируемая направляющая выгрузки
· Магниты 

с 1 клапаном двойного действия

* стандарт для 12 ZK

  400/45 L 17.5 (2x) 435/50 R 19.5 (2 x)

 2 шнека с ножами Trioform
 2 контрножа
 Постоянные обороты ВОМ
 Регулируемое дышло
 2 больших дозирующих клапана
 Обод жесткости

Базовый двухшнековый смеситель-кормораздатчик 

Стандартная 
комплектация

Х



Смеситель-кормораздатчик с функцией выдува соломы на подстилку

Стандартная 
комплектация

 Постоянные обороты ВОМ
 Регулируемое дышло
 Два дозирующих клапана
 Откидной выгружной лоток 
 Мягкий кожух клапана 
     с увеличенным просветом
 Гидравлические тормоза
 Два широких колеса (1000/2000)
 Тандемная ось (2400)
 Электрическое управление

Емкость с водой для увлажнения

Стандарт – 
электрическое управление

 
Способ выгрузки

Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Высота выгрузки (без лотка)

Дальность разбрасывания соломы (*)
Вес нетто

Максимальная загрузка
Количество ножей на первом шнеке
Количество ножей на втором шнеке

ВОМ (стандарт – 1  “ 20 шлицев)
Минимальная потребная мощность

Типоразмер колес (х2)
Типоразмер колес (х4)

Производительность гидронасоса
Тип гидравлики базового трактора

* � в зависимости от условий

10
5.02
2.46
2.77
1.91
0.82

3910
4000
6
�

52/71

2 боковых выгружных клапана
12
5.08
2.46
2.96
1.91
0.82

4110
4500
6
�

55/75

14
5.47
2.69
3.01
2.11
0.82

4525
5000
9
�

60/82

12
6.32
2.24
2.50
1.73
0.82

5425
4500
4
4

60/82

16
6.74
2.33
2.77
1.93
0.83

5825
5000
5
5

62/85

20
7.51
2.46
3.00
2.15
0.96

7075
7000
5
5

75/102

24
7.56
2.50
3.25
1.87
0.99

7975
10000
7
7

80/109

18
7.44
2.46
2.81
2.15
0.93

6425
7000
5
5

75/102

15�25

3м
м
м
м
м
м
м
кг
кг

об/мин
кВт/лс

400/45 L 17.5     435/50 R 19.5 
295/60 
R 22.5 

20 л/мин при давлении 170 бар

Опции:
· Электронные весы 
· Гидропривод контрножей
· Гидравлический домкрат
· Понижающий редуктор
· Откидной лоток

· Программируемые весы
· Цепной/ленточный транспортер
· Рабочее освещение
· Регулируемая направляющая выгрузки 

· Воронка для минералов
· Обод для сена в рулонах
· Резиновые кожухи клапанов
· Емкость для воды

 Разбрасыватель соломы 
     с механическим приводом 
 1 или 2 шнека с ножами Trioform
 2 контрножа
 Обод жесткости

с 1 клапаном одинарного или двойного действия

540



Двухшнековый смеситель-кормораздатчик большого объема 

Стандартная 
комплектация

 2 шнека с ножами Trioform
 2 контрножа
 Постоянные обороты ВОМ
 Регулируемое дышло
 Два больших дозирующих клапана 
 Откидной выгружной лоток 
 Мягкий кожух клапана с увеличенным просветом
 Тандемная ось с 4 колесами
 Гидравлические тормоза
 Управление от гидравлики трактора
 Обод жесткости

Опция � воронка 
для минералов 

Тандемная ось 
с 4 колесами

 
Способ выгрузки

Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Высота выгрузки (без лотка) 

Вес нетто
Максимальная загрузка

Количество ножей на шнеке
Минимальная потребная мощность

ВОМ
Типоразмер колес (4х)
Система взвешивания

Производительность гидронасоса трактора
Тип гидравлики базового трактора

20
6.92
2.46
3.04
1.87
0.99
7000
9000
5
75/102

24
6.98
2.50
3.25
1.87
0.99
7550
10000
7
80/109

2 боковых выгружных клапана в передней части
3м

м
м
м
м
м
кг
кг
шт 
кВт/лс

540 об/мин
                          295/65  R 22.5            

3 тензодатчика
20 л/мин при давлении 170 бар

Опции:
· Электронные весы 
· Понижающий редуктор
· Электрическое управление
· Мех. дистанционное  управление
· Гидравлический домкрат
· Гидропривод контрножей  

· Серьга со смещением 
· Рабочее освещение 
· Обод для сена в рулонах 
· Воронка для минералов
· Магниты
· Программируемые весы 

· Цепной/лент. транспортер 
· Откидной лоток 
· Несколько опций по колесам 
· Длинный нож шнека

с 2 клапанами двойного действия

295/65  R 22.5



Двухшнековый смеситель-кормораздатчик большого объема 

Стандартная 
комплектация

 Два больших дозирующих клапана
 Откидной выгружной лоток 
 Мягкий кожух клапана 
    с увеличенным просветом
 Тандемная ось с 4 колесами
 Гидравлические тормоза
 Понижающий редуктор (2400L/2800) 
 Задний клапан для премиксов
 Управление от гидравлики трактора

Качественные 
смешивание и раздача с 

сохранением структуры 
компонентов корма

 
Способ выгрузки

Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Высота выгрузки (без лотка)

Вес нетто
Максимальная загрузка

Минимальная потребная мощность
ВОМ (стандарт – 1  “ 20 шлицев)

Типоразмер колес (4х)
Система взвешивания

Производительность гидронасоса трактора
Тип гидравлики базового трактора

24
7.37
2.74
3.06
2.00
1.02
8550
10000
88/120

28
7.50
2.75
3.42
2.20
1.18
10150
11000
95/130

32
7.93
2.95
3.42
2.20
1.18
11000
11000
110/150

2 боковых  выгружных клапана в передней части
3м

м
м
м
м
м
кг
кг
кВт/лс

1000 об/мин

3 тензодатчика
20 л/мин при давлении 170 бар

Опции:
· Электронные весы 
· Электрическое управление
· Гидропривод контрножей
· Гидравлический домкрат
· Рабочее освещение
· Обод для сена в рулонах

· Система охлаждения
· Серьга со смещением
· Программируемые весы
· Резиновые кожухи клапанов
· Воронка для минералов
· Магниты

· Цепной/ленточный транспортер
· 3�х скоростная коробка передач 
  под нагрузкой
· Откидной лоток
· Длинный нож шнека

 2 шнека с ножами Trioform
 2 или 4 контрножа (2800/3200)
 2 контрножа (2400L)
 Широкоугольный карданный 
     вал на 1000 об/мин
 Регулируемое дышло
 Обод жесткости

с 2 клапанами двойного действия

435/50 R 19.5 385/65 R 22.5 18 Ply



 Обод жесткости
 Широкий передний дозирующий клапан 
     с износостойким цепным (VLХ�К�Т) 
     или ленточным (VLХ�B�T) транспортером
 Регулируемое дышло
 Тандемная ось с 4 колесами
 Гидравлические тормоза 
 Понижающий редуктор (2400L/2800)
 Задний клапан для премиксов
 Управление напрямую от гидравлики трактора

Модель VLХ�K�Т с 
регулируемым 

передним цепным 
транспортером

Легко справляется 
с  крупногабаритными 

рулонами

 
Способ выгрузки

Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Высота выгрузки

Вес нетто
Максимальная загрузка

Количество ножей на шнека
Минимальная потребная мощность

ВОМ
Типоразмер колес (4х)
Система взвешивания

Производительность гидронасоса трактора
Тип гидравлики базового трактора

3м
м
м
м
м
м
кг
кг
шт
кВт/лс

24
8.13
2.90
3.00
2.00
0.88
10150
10000
7
88/120

28
8.20
2.90
3.42
2.20
1.06
11600
10400
9
95/130

32
8.63
2.90
3.42
2.20
1.06
12200
11400
9
110/150

1000 об/мин
435/50 R 19.5                                   

3 тензодатчика
20 л/мин при давлении 170 бар

Передний ПВХ/цепной транспортер

Опции:
· Электронные весы 
· Электрическое управление
· Гидропривод контрножей 
· Гидравлический домкрат
· Рабочее освещение 

· Система охлаждения
· Серьга со смещением
· Программируемые весы
· Пневматические тормоза
· Воронка для минералов

· 3�х скоростная коробка передач
· Боковое смещение  поперечного транспортера

с 2 клапанами двойного действия

Двухшнековый смеситель-кормораздатчик большого объема 

Стандартная 
комплектация

385/65 R 22.5

 2 шнека с ножами Trioform 
 2 или 4 контрножа
 Широкоугольный карданный вал 
     на 1000 об/мин



 2 шнека с ножами Trioform
 2 контрножа
 Постоянные обороты ВОМ
 Регулируемое дышло для верхнего подключения
 Передний цепной транспортер с 
     регулируемыми удлинителями
 2 больших одинарных колеса
 Гидравлические тормоза
 Обод жесткости
 Управление от гидравлики трактора

Простота загрузки Bobcat

Регулируемая высота выгрузки 
посредством цепного транспортера

 
Способ выгрузки

Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Высота выгрузки

Длина цепного транспортера
Количество ножей шнека

Вес нетто
Максимальная загрузка

Минимальная потребная мощность
Типоразмер колес (4х)

ВОМ 
Система взвешивания

Производительность гидронасоса трактора
Тип гидравлики базового трактора

3м
м
м
м
м
м
м

кг
кг
кВт/лс

Передний цепной транспортер с регулируемой высотой выгрузки

12
6.06
2.29
2.48
2.29
0.85�1.07
0.90
5
4700
5000
55/75

16
6.60
2.43
2.59
2.42
0.85�1.07
0.90
5
6000
6500
70/96

540 об/мин
3 тензодатчика

20 л/мин при давлении 170 бар

Опции:
· Электронные весы* 
· Гидропривод контрножей
· Понижающий редуктор
· Электрическое управление
· Гидравлический домкрат

· Обод для сена в рулонах
· Рабочее освещение *
· Пневматические тормоза *
· Мех. дистанционное управление *

· Низкое дышло
· Воронка для минералов *
· Магниты

с 2 клапанами двойного действия

* стандарт для 12VLSR 

385/65 R 22.5 18 Ply

Стандартная 
комплектация

Базовый двухшнековый смеситель-кормораздатчик 



 3 шнека с ножами Trioform
 2 контрножа
 Обод жесткости
 Широкоугольный карданный вал 1 3/8" � 6
 Регулируемое дышло с серьгой 45 мм (Евростандарт)
 Передний поперечный ПВХ транспортер 2,44 м (VLH�B�T)
 Передний поперечный цепной транспортер 2,44 м (VLH�K�T)
 Передний поперечный изогнутый цепной транспортер 
     2,54 м, со сдвигом в обе стороны на 35 см (VLH�С�T)
 Два боковых выгружных клапана (ZK�T)
 Плавающая тандемная ось с большими одинарными колесами
 гидравлические тормоза
 Механическое дистанционное управление

VLH�B
30
8.66
2.44
3.28
2.05
2.44
0.92
0.75

10200
12000
5
95/130

VLH-K
30
8.66
2.44
3.28
2.05
2.44
0.92
0.75

10200
12000
5
95/130

VLH-C
30
8.66
2.54
3.28
2.05
2.54
1.23-1.47
1.06

10200
12000
5
95/130

30
9.17
2.44
3.28
2.05
-
1.05
-

10050
12000
5
95/130

 
Способ выгрузки

Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Длина выгружного транспортера (ПВХ/цепь)

Высота выгрузки (трнспортер задвинут)
Высота до нижней части транспортера

(транспортер задвинут)
Вес нетто

Максимальная загрузка
Количество ножей шнека

Минимальная потребная мощность
ВОМ (стандарт – 1  “ 20 шлицев)

Типоразмер колес (4х)
Производительность гидронасоса трактора

Тип гидравлики базового трактора

3м
м
м
м
м
м
м
м
м
кг
кг

кВт/лс

Боковые выгружные 
клапаны спереди

1000 об/мин
435/50 R 19.5

20 л/мин при давлении 170 бар

Опции:
· Электронные весы 
· Электрическое управление
· Гидравлический домкрат
· Гидропривод контрножей
· Рабочее освещение
· Воронка для минералов

· 3�скоростная коробка передач
· Обод для сена в рулонах
· Система охлаждения масла
· Серьга со смещением
· Программируемые весы

· Гидравлическая система бокового 
  смещения ПВХ/цепного транспортера

с2 клапанами 
двойного действия

с1 клапаном одинарного действия

Профессиональный трехшнековый смеситель-кормораздатчик 

Стандартная 
комплектация



 Широкоугольный карданный вал 1000 об/мин
 Регулируемое дышло 
 Передний поперечный ПВХ транспортер 
 Тандемная ось с двойными колесами
     (3600/4000L)
 Тридемная ось с поворотными колесами (4600)
 Понижающий редуктор
 Задний клапан для премиксов
 Управление с помощью гидравлики трактора
 Гидравлические тормоза

 
Способ выгрузки

Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Высота выгрузки

Вес нетто
Максимальная загрузка

Количество ножей шнека
Минимальная потребная мощность

ВОМ (стандарт – 1  “ 20 шлицев)
Типоразмер колес (4х)

Колесная ось (количество колес)
Производительность гидронасоса трактора

Тип гидравлики базового трактора

3м
м
м
м
м
м
кг
кг

кВт/лс

36
9.98
2.66
3.30
2.31
0.92
14500
15500
7
130/177

40
10.60
2.97
3.20
2.31
0.96
15600
14400
7
140/191

46
10.86
2.97
3.49
2.23
1.04
17600
14600
9
150/204

Передний ленточный/цепной транспортер 

1000 об/мин
                                     435/50 R 19.5

 тандемная (8х)   тандемная (8х)      тридемная (6х)
20 л/мин при давлении 170 бар

Опции:
· Электронные весы 
· Электрическое управление
· Гидравлический домкрат
· Гидропривод контрножей
· Рабочее освещение
· Воронка для минералов

· 3-скоростная коробка передач
· Обод для сена в рулонах
· Система охлаждения масла
· Серьга со смещением
· Программируемые весы

с2 клапанами двойного действия

Профессиональный трехшнековый смеситель-кормораздатчик 

Стандартная 
комплектация

275/70 R 22.5    275/70 R 22.5    

Уникальная 
трехшнековая система

 3 шнека с ножами Trioform
 2 контрножа
 Обод жесткости



Модель VLK
с передним поперечным

цепным транспортером 

 
Способ выгрузки

Объем
Длина

Ширина (с 2,3 м конвейером)
Ширина (с 2,9 м конвейером)

Высота
Расстояние по внешней стороне колес

Высота выгрузки
Вес нетто

Максимальная загрузка
Количество ножей шнека

Минимальная потребная мощность
ВОМ

Типоразмер колес 
Колесная ось (количество колес)

Производительность гидронасоса трактора
Тип гидравлики базового трактора

3м
м
м
м
м
м
м
кг
кг

кВт/лс
1000 об/мин

20 л/мин при давлении 170 бар

Опции:
· Электронные весы 
· Электрическое управление
· Гидравлический домкрат
· Гидропривод контрножей
· Рабочее освещение
· Воронка для минералов

· 3-х скоростная коробка передач Shifttronic
· Обод для сена в рулонах
· Система охлаждения масла
· Серьга со смещением
· Программируемые весы
· Магниты

36
9.98
2.65
2.90
3.30
2.31
0.92
14500
15500
7
130/177

40
10.60
2.90
2.97
3.20
2.31
0.96
15600
14400
7
140/191

46
10.86
2.97
2.97
3.49
2.23
1.04
17400
14600
9
150/204

Передний поперечный цепной транспортер

с 2 клапанами двойного действия

 3 усиленных шнека Twin Stream
     с ножами Trioform
 2 контрножа
 Регулируемое низкое дышло с серьгой 
     50 мм (Евростандарт) 3600-4000L
 Регулируемое низкое дышло (4600)
     с гидроцилиндром
 Цепной транспортер с усиленной цепью 
    (L=2.90 m) для выгрузки с обеих сторон 
    (RHS или LHS)
 Понижающий редуктор

 Ширококугольный карданный вал
     с предохранительной муфтой 
     (1 3/4" - 20 шлицев)
 Тандемная ось с двойными колесами 
     (3600/4000L)
 Тридемная ось с усиленными 
     поворотными колесами (передняя 
     и задняя оси) с 6-ю одинарными колесами 
     в стандартной комплектации (4600)
 Гидравлические тормоза
 Прямое управление от гидравлики трактора
 Обод жесткости
 Задний клапан для премиксов

Профессиональный трехшнековый смеситель-кормораздатчик 

Стандартная 
комплектация

  275/70 R 22.5(4x)   435/50 R 19.5(6x) 
      Тандемная        Тандемная        Тридемная   



 Мягкий кожух клапана 
     с увеличенным просветом
 Тандемная ось (3000�4000L)
 Тридемная ось с поворотными 
     колесами (4600�5200)
 Гидравлические тормоза
 Понижающий редуктор (3600/4600)
 Автоматическая коробка передач
     Shifttronic (5200)
 Задний клапан для премиксов
 Управление  от гидравлики трактора
 Обод жесткости

Shiftronic: 
3�скоростная 

коробка 
передач с 

переключением 
скоростей под 

нагрузкой

 
Способ выгрузки

Объем
Длина

Ширина
Высота

Расстояние по внешней стороне колес
Высота выгрузки (без лотка)

Вес нетто
Максимальная загрузка

Количество ножей шнека
Минимальная потребная мощность

Типоразмер колес

ВОМ 
Колесная ось (количество колес)

Производительность гидронасоса трактора
Тип гидравлики базового трактора

3м
м
м
м
м
м
кг
кг
шт
кВт/лс

1000 об/мин

20 л/мин при давлении 170 бар

Опции:
· Электронные весы 
· Электрическое управление
· Гидравлический домкрат
· Гидропривод контрножей
· Рабочее освещение
· Воронка для минералов
· Магниты

· 3�х скоростная коробка передач Shifttronic
· Обод для сена в рулонах
· Система охлаждения масла
· Серьга со смещением
· Программируемые весы
· Цепной выгружной транспортер

36
9.52
2.66
3.30
2.31
1.08
13000
17000
7
130/180

40
9.98
2.97
3.20
2.31
1.07
14100
15900
7
140/190

46
10.21
2.97
3.53
2.24
1.08
15900
19100
9
150/205

52
10.63
2.97
3.52
2.60
1.20
20500
22500
9
150/205

2 боковых выгружных клапана по правой стороне

с 2 клапанами двойного действия

 3 шнека с ножами Trioform
 2 контрножа
 Широкоугольный карданный 
     вал на 1000 об/мин
 Регулируемое дышло
 Два дозирующих клапана 
     с правой стороны
 Откидной выгружной лоток 

Профессиональный трехшнековый смеситель-кормораздатчик 

Стандартная 
комплектация

  275/70 R 22.5  435/50 
R 19.5 

315/80 
R 22.5

      тандемная (8х)        тандемная (8х)       тридемная (6х)       тридемная (12х)  



Резчики силоса

  Фиксированый U�образный нож из 
      нержавеющей стали на раме
  Резка давлением с предохранителем
  Сменные ножи из нержавеющей стали
  Идеальная поверхность среза
  Высокая производительность
  Система контроля симметричности 
      раскрытия гидроцилиндров

Опции:
· система взвешивания
· фитингиЧелюстной ковш для загрузки силоса

 
Объем
Длина

Ширина
Высота

Максимальная высота резки
Рабочая ширина ножа (переднего)

Рабочая ширина боковых ножей
Вес нетто

Максимальная загрузка
Минимальная грузоподъемность базового агрегата

Минимальный вес базового агрегата
Производительность гидронасоса 

базового агрегата (мин/макс)
Питание

 
2.00
1.67
2.23
1.89
2.37
1.80
0.45
1250
1200
3000
7000

3м
м
м
м
м
м
кг
кг
кг
кг
кг

 
3.00
2.14
2.66
2.37
2.93
2.20
0.45
2150
1800
8500
11000

4.00
2.50
2.86
2.69
3.52
2.40
0.45
2750
2400
10700
12500

12/24 В
25/100 л/мин при давлении 170/230 бар

Стандартная 
комплектация



Резка/раздача силоса

 
Объем
Длина

Ширина
Высота

Вес нетто
Длина с устройством дополнительного подъема

Высота с устройством дополнительного подъема
Вес нетто с устройством дополнительного подъема

Высота блока
Габариты блока

Производительность гидронасоса трактора

3м
м
м
м
кг
м
м
кг
м
м

1.70
1.15
1.97
2.02
550
1.30
2.10
770
1.15

2.10
1.15
1.97
2.32
580
1.30
2.32
800
1.45

2.50
1.15
1.97
2.57
600
1.30
2.57
820
1.70

3.40
1.40
1.97
2.71
900
1.59
2.71
1300
1.80

2.85
1.15
1.97
2.82
620
�
�
�
1.95

длина 0.80 (1.05 XL), ширина 1.80 х высоту блока
28 л/мин при давлении 150 бар

 
Объем (зависит от модели TU)

Длина
Ширина

Ширина с боковой защитой в верхнем положении
Высота

Вес нетто
Производительность гидронасоса базового трактора

Тип гидравлики базового трактора

3м
м
м
м
м
кг

0.85
2.28
2.00
0.86
280

1.65�2.80
0.85
2.28
2.00
0.86
280

28 л/мин,150 бар

 
Способ выгрузки

Объем
Длина

Ширина
Высота

Вес нетто
Габариты загрузочной платформы
Ширина загрузочной платформы

Колеса (2х)
Максимальная загрузка

Ширина поперечного транспортера
Высота выгрузки

Производительность гидронасоса трактора
Тип гидравлики базового трактора

 
Передний поперечный транспортер
3.13
4.08
2.29
2.11
1720
1.75 x 1.96
1.94
24х7.7�10 Ply
1780
0.65
0.60
20 л/мин при давлении 160 бар

3м
м
м
м
кг
м
м
кг
м
м

с 1 клапаном одинарного или  двойного действия

с 1 клапаном 
двойного действия 



Резка/раздача силоса

 
Направление раздачи

Объем
Длина

Ширина
Высота

Вес нетто
Ширина загрузочной платформы

Длина боковых ножей
Максимальная высота загрузки *

Максимальная глубина захвата
Производительность гидронасоса трактора

Тип гидравлики базового трактора

 
Направо
2.60
1.95
2.20
1.66
970
1.47
0.32
3.00
0.50

 
Направо/налево
2.60
1.95
2.38
1.66
1030
1.47
0.32
3.00
0.50

 
Направо
2.60
1.95
2.20
1.66
910
1.42
�
3.00
0.60

 
Направо/налево
2.60
1.95
2.38
1.66
970
1.42
�
3.00
0.60

25 л/мин при давлении 170 бар

* � в верхнем положении

* � в верхнем положении

3м
м
м
м
кг
м
м
м
м

 
Направление раздачи

Объем
Длина

Ширина
Высота

Вес нетто
Ширина загрузочной платформы

Длина боковых ножей
Максимальная высота загрузки *

Максимальная глубина захвата
Производительность гидронасоса трактора

Тип гидравлики базового трактора

 
Направо
2.60
1.95
2.20
1.62
1090
1.47
0.32
3.00
0.50

 
Направо/налево
2.60
1.95
2.38
1.62
1140
1.47
0.32
3.00
0.50

 
Направо
2.60
1.95
2.20
1.62
1030
1.42
�
3.00
0.60

 
Направо/налево
2.60
1.95
2.38
1.62
1090
1.42
�
3.00
0.60

3м
м
м
м
кг
м
м
м
м

25 л/мин при давлении 170 бар
с 1 клапаном одинарного или двойного действия

с 1 клапаном одинарного или двойного действия



Резка/раздача силоса

* � в верхнем положении

Модель 
Способ выгрузки

Объем
Длина

Ширина
Высота

Вес нетто
Ширина загрузочной платформы

Длина ножа (по боковой стороне)
Максимальная высота загрузки *
Максимальная глубина загрузки

Колеса (2х)
Высота выгрузки

Производительность гидронасоса трактора
Тип гидравлики базового трактора

 
Направо или налево
3
3.40
2.29
1.60
1410
1.23
0.32
3.30
0.50
6.00�9.12 Ply (6.0 бар)
0.50
25 л/мин при давлении 170 бар
с 1 клапаном одинарного действия

3м
м
м
м
кг
м
м
м
м
м

* � в верхнем положении

 
Способ выгрузки

Объем
Длина

Ширина
Высота

Вес нетто
Ширина загрузочной платформы

Длина ножа (по боковой стороне)
Максимальная загрузка

Максимальная высота загрузки *
Колеса (2х)

Высота выгрузки
Производительность гидронасоса трактора

Тип гидравлики базового трактора

 
Передний ленточный транспортер
5.5
5.15
2.30
2.30
2800
1.47
0.32
2500
3.50
10.0/75�15.3 10 Ply (5.0 бар)
0.70
30 л/мин при давлении 170 бар
с 1 клапаном одинарного действия

3м
м
м
м
кг
м
м
кг
м

м



Стационарные смесители-кормораздачтики

Объем
Длина (с двигателем)

Ширина
Высота *

Вес нетто **
Максимальная загрузка

Количество ножей шнека
Диаметр шнека

Требования к электрооборудованию
Требования по мощности привода***

7
4.05
2.15
2.08�2.38
2280
2800
5
2.00

10
4.22
2.29
2.45�2.75
3080
4000
5
2.20

12
4.22
2.29
2.65�2.95
3230
4800
5
2.20

14
4.33
2.44
2.70�3.00
3830
5600
9
2.44

С одним выгружным клапаном

С одним выгружным клапаном

3м
м
м
м
кг
кг

м

лс
Частотный регулятор

22 (6�пол.)  30 (6�пол.)  30 (6�пол.)  37 (6�пол.)

*  диапазон высоты зависит от высоты днища смесителя над полом
** вес нетто, без учета рамы и двигателя
***  требования по мощности – для максимальной загрузки

* диапазон высоты зависит от высоты днища смесителя над полом
** вес нетто, без учета рамы и двигателя
*** требования по мощности – для максимальной загрузки

*  диапазон высоты зависит от высоты днища смесителя над полом
** вес нетто, без учета рамы и двигателя
***  требования по мощности – для максимальной загрузки

 

Объем
Длина (с двигателем)

Ширина
Высота *

Вес нетто **
Максимальная загрузка

Количество ножей шнека
Диаметр шнека

Требования к электрооборудованию
Требования по мощности привода***

 
С одним выгружным клапаном
46
9.18
2.97
2.88�3.18
12340
18400
9
2.44
Частотный регулятор
110 (6�пол.)

3м
м
м
м
кг
кг

м

кВт

Объем
Длина (с двигателем)

Ширина
Высота *

Вес нетто **
Максимальная загрузка

Количество ножей шнека
Диаметр шнека

Требования к электрооборудованию
Требования по мощности привода***

16
5.59
2.29
2.85�3.15
4960
6000
5
1.70

3м
м
м
м
кг
кг

м

12
5.24
2.15
2.55�2.85
3920
4800
4
1.50

20
6.28
2.44
2.85�3.15
5440
7500
5
1.96

24
6.65
2.44
2.77�3.06
6570
8500
6
2.20

32
7.39
2.80
2.75�3.05
8510
11500
9
2.66

Частотный регулятор
30 (6�пол.)  45 (6�пол.)  55 (6�пол.)  75 (6�пол.)  90 (6�пол.)



Cмесители-кормораздачтики на тягаче

Выгрузка
Объем

Количество шнеков
Длина

Ширина
Высота (для шасси высотой 1.17 м)

Высота смесительной камеры
Количество ножей на шнеке

Масса (без гидростанции)
Максимальная загрузка

Потребная мощность двигателя
Система взвешивания

Выгрузка
Объем

Количество шнеков
Длина

Ширина
Высота (для шасси высотой 1.17 м)

Высота смесительной камеры
Количество ножей на шнеке

Масса (без гидростанции)
Максимальная загрузка

Потребная мощность двигателя
Система взвешивания

Выгрузка
Объем

Количество шнеков
Длина

Ширина
Высота

Высота смесительной камеры
Количество ножей на шнеке

Масса (без гидростанции)
Максимальная загрузка

Потребная мощность двигателя
Система взвешивания

 Два усиленных планетарных редуктора
 Отдельная гидростанция/механическое управление
 Один левый раздающий клапан (модель ZK)
 Цепной или ленточный транспортер (модель VLK)
 Электро � гидравлический блок управления
 5, 7 или 9 ножей на шнеке
 Два/четыре контрножа
 Смеситель установлен на дополнительную раму

3м
шт
м
м
м
м
шт
кг
кг
кВт/лс

3м
шт
м
м
м
м
шт
кг
кг
кВт/лс

3м
шт
м
м
м
м
шт
кг
кг
кВт/лс

20
2
6.76
2.54
3.12
1.70
5
6300
7940
129/175
4 тензодатчика

24
2
7.21
2.67
3.58
2.01
7
7440
12020
150/204

15
2
4.95
2.29
3.25
1.80
5
4800
7480
100/136
 

32
2
7.72
2.80
3.80
2.24
9
8920
15915
185/252

18
2
5.46
2.36
3.33
1.88
5
5490
9070
110/150

Передний выгружной клапан с цепным транспортером

Боковой выгружной клапан

Модель ZK 
гидростатический
привод

Модель VLK
гидростатический
привод

Модель ZK
маханический

привод

4 тензодатчика

4 тензодатчика

Стандартная 
комплектация

Боковой выгружной клапан



Автоматическая система кормления

Робот�кормораздатчик
3

 Объем 3 м  с накладками Triocot
 2 вертикальных шнека
 Поперечный ленточный транспортер с 
     раздачей налево/направо
 Электронная система взвешивания
 Скользящий механизм отбора мощности 
     и страховочный бампер
 Надежный привод с системой двойного 
     позиционирования, дисплей и терминал 
     для ручного управления с выводом 
     веса и статуса машины

Источник питания и монорельс
 3 фазы + земля (опция для улицы —
     хлорофеновый уплотнитель с 
     коэффициентом изоляции IP 44)
 Материал — оцинкованный и 
     грунтованный металл, оцинкованный 
     профиль IPE 180, пролеты максимум 4 м 

Каждый фермер мечтает кормить свое поголовье лучше и эффективней. Результаты многочисленных исследований 
доказывают, что более частое дробное кормление повышает потребление и продуктивность. Кроме этого, оно также 
снижает риск заболеваний, улучшает физиологию и ресурс животных. Автоматическая система кормления Triomatic также 
способна повысить частоту подходов к доильному роботу, т.к. свежая порция корма положительным образом влияет на 
трафик животных.

Кормление и доение еще эффективней

Стандартная 
комплектация



Автоматическая система кормления



 
Технические характеристики Triomatic T30

Объем
Длина

Ширина
Высота

Высота задней стенки от пола
Высота боковой стенки от пола

Требуемая глубина кормовой кухни
Минимальная высота кормовой кухни
Оптимальная высота кормовой кухни

Минимальная высота пролета кормовой кухни
Толщина боковых стенок

Толщина нержавеющего дна
Толщина второго пластикового дна

Донная цепь
Планки транспортера

Масса загрузки
Максимальная длина резки кормов

Установленная электрическая мощность
Средняя потребляемая мощность

Электрическое подключение
Напряжение в сети

3м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
мм
мм
мм
мм
мм
кг
мм
мм
кВт

V

 
18
6.25
3.02
3.45
1.49
2.21
8.00
3.70
4.00
4.00
2
3
12
50x14
60x30x4
8000
150
7.50
3.00
3x20А
400

Опции:
· Бункер из нержавеющей стали
· Воронка для минералов из нержавеющей стали
· Карусель
· Направляющая корма

3
 Объем каждого бункера 18 м
 Максимальная загрузка 8 тонн
 Простота загрузки благодаря горизонтальной приемной части
 2 дозирующих ролика для более точной загрузки
 Поворотный выгружной люк предотвращает высыпание
 Гидравлический привод
 Донный транспортер из нержавеющей стали
 2 усиленные цепи привода в пластиковом кожухе
 Подходит для резаных и измельченных кормов

Автоматическая система кормления
Бункеры

Стандартная 
комплектация



Опции:
· Бункер из нержавеющей стали
· Воронка для минералов из нержавеющей стали
· Карусель
· Направляющая корма 

 3 кормовых отсека длиной 6 м для блоков и рулонов
 Система резки с двойными ножами и ротором 
     с контролем толщины среза
 Читабельный сенсорный дисплей  для ввода рационов, 
     параметров смесителя и т.д. 
 Надежная конструкция отсеков для компонентов корма
 Полный электропривод с беспроводным пультом 
     дистанционного управлении
 Широкие ленты поперечного транспортера и элеватора 
     со встроенной системой взвешивания

 
Технические характеристики Triomatic T40

Максимальное количество отсеков
Длина

Ширина
Ширина транспортерной ленты

Система резки
Мощность привода системы резки

Мощность привода системы транспортеров
Мощность привода каждого отсека

Среднее потребление мощности при резке
Толщина среза

Максимальная высота блоков силоса или рулонов
Необходимая длина участка для загрузки кухни

Требования к электрооборудованию

 
8
6.00 или 7.30 или 8.70
1.95
1.20
двойные ножи с электроприводом + ротор
1.1 + 7.5 + 2.2 + 0.37
4
2.2
3
с шагом 2.5 
1.80
3.80
2 источника 3 фазы, 35 А
или  1 источник 3 фазы 50А

шт
м
м
м

кВт
кВт
кВт
кВт/ч
см
м
м

Кормовая кухня

Автоматическая система кормления
Стандартная 
комплектация



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И РАЗДАЧИ КОРМОВ

ЗАО «Колнаг»
140405, Россия, Московская обл., 
г. Коломна, ул. Астахова, д.4
Тел.: 8�800�555�4147 

+7 (915) 206�50�40

Официальный производитель 
смесителей�кормораздатчиков Trioliet
на территории Российской Федерации

www.kolnag.ru

Trioliet. Разработано для вас.


